@Technical Specifications

TS1.9 - Dziatalnos¢
transportowa

Wersja PL: 1 stycznia 2024

(€112 International gmpplus.org



@ TS1.9 - Dziatalnos$¢ transportowa

/
Indeks

WITAMY 3

1. WPROWADZENIE 3

1.1.  ZAKRES DOKUMENTU

1.2. WSKAZOWKI DLA CZYTELNIKA

2. ZLECANIE TRANSPORTU PASZ 5
3. FRACHTOWANIE POWIERZCHNI tADUNKOWEJ 6
3.1, PRZYJECIE ZLECENIA NA TRANSPORT PASZ ......ouvueuereveeeeeseseveeeesssesesessssssssesssssssesessssssssssesssssssssssssnssssssssssnsassssessssnssssessen

3.2.  WYMOGI DOTYCZACE POWIERZCHNI t ADUNKOWE)
3.2.7. WYDBOI 8QAOWN....................oooooe ettt ettt
3.2.2. Wystawienie zlecenia na kontrole adowni............................. oo, 8
3.2.3.  Wykonanie kontroli adoWni..............................omreonmreinnrennsinnsnssss s sssssssssssssssssssssanes 9
3.2.4.  Przyjecie adOoWNni...................... ettt 10
4. TRANSPORT PASZ 11
4.1, CZYSZCZENIE tADOWNI PRZED ZALADUNKIEM ..oouvvmnirirnrimecrisecrsscrencssnessnsssnessssessssessssesssesssessseesssesssssessnecssnsessnessss 11

4.2. TRANSPORTOWANIE PASZ

4.2.1. Wymogi dotyczqce tadowni
4.2.1.1. Dodatkowe wymogi dotyczace pojazdéw kombinowanych 13
4.3, WYMOGI DOTYCZACE DOKUMENTAC ..cuveveeveeereeeeseesesesaesesesesassessssesassessssessssesassessssssassssssssssssssssssssssassesassssassessssesans 14

APPENDIX: KOLEJNOSC TRANSPORTU, PROGRAMY CZYSZCZENIA | PROCEDURY ZWOLNIENIA15

(@) 08 International Wersja PL: 1 stycznia2024

2/24



@ TS1.9 - Dziatalnos$¢ transportowa

/"

Witamy

GMP+ Feed Certification scheme pomaga Ci w zapewnianiu bezpieczenstwa pasz na catym
Swiecie. Poprzez dostosowanie do wymogow ustanowionych przez GMP+ International, razem
ze Wspolnotg GMP+, chcemy umozliwi¢ Ci uzyskanie potrzebnej certyfikacji pasz. Prosimy
zapoznac sie uwaznie z informacjami zawartymi w tym dokumencie.

Let's make this work together!

1. Wprowadzenie

1.1. Zakres dokumentu

Niniejszy dokument okresla wymogi dla firm certyfikowanych GMP+ prowadzacych jedna lub

wiecej z nastepujacych dziatalnosci:

a) zlecanie transportu pasz luzem i/lub pakowanych;

b) organizowanie transportu pasz luzem i/lub pakowanych;

c) fizyczny przewdz pasz luzem i/lub pakowanych transportem drogowym, statkiem morskim
lub koleja.

Uwaga: wymogi dla transportu pasz luzem i/lub pakowanych srédlgdowymi drogami wodnymi i
zeglugqg przybrzezng znajdujg sie w dokumencie TS 3.3 Transport pasz srédlgdowymi drogami
wodnymi

1.2. Wskazowki dla czytelnika

Ten dokument ustanawia wymogi dla kazdego z wymienionych powyzej rodzajow dziatalnosci
(patrz § 1.1).

Wymogi zawarte w tym dokumencie sa dodatkowymi do wymogoéw ustanowionych w R 1.0
Feed Safety Management Systems Requirements. Kazda firma certyfikowana GMP+
zaangazowana w proces transportu jest odpowiedzialna za bezpieczenstwo pasz. Obejmuje to
zawieranie klarownych umow z innymi zaangazowanymi stronami odnosnie podziatu
obowigzkdw.

Tabela ponizej jest przewodnikiem, ktory pomoze Ci ustali¢, czy Twoja firma certyfikowana
prowadzi jedng z wymienionych powyzej dziatalnosci. Pokazuje ona rowniez, gdzie mozna
znalez¢ wiasciwe wymogi.
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Rozdziat nr. Dziatalnosé

Rozdziat 2 Dawanie zlecen na transport

pasz

Rozdziat 3 Organizowanie transportu
pasz dla siebie lub dla strony
trzeciej, w tym:

e przyjmowanie zlecenia na
transport paszy

e wybor tadowni;

e wystawianie zlecenia na
Loading Compartment
Inspection (kontrole
tadowni);

e akceptacja fadowni.

Transportowanie pasz, w tym:

e Czyszczenie tadowni
przed zatadunkiem;

e  Fizyczny transport;

e Dokumentowanie.

Rozdziat 4

Przyktady firm prowadzacych te dziatalnos¢

a)

b)
9)

b)
9

d)

firma produkcyjna / handlowa sprzedajaca
produkt;

firma produkcyjna / handlowa kupujaca produkt;
firma przewozowa podzlecajaca transport innej
firmie.

firma frachtujaca organizujaca transport dla strony
trzeciej;

firma przewozowa, ktdra organizuje transport
zewnetrzny;

firma przewozowa wykonujaca te dziatania dla
swojego wiasnego transportu;

firma produkcyjna / handlowa majaca transport
wiasny.

firma przewozowa $wiadczaca ustugi transportowe;
firma produkcyjna / handlowa majaca transport
wiasny.

Oproécz dziatalnosci podlegajacych wymogom tego dokumentu, istniejag inne rodzaje
dziatalnosci zwigzane z procesem transportu. Dla przyktadu, zatadunek tadowni lub
przyjmowanie transportowanego produktu na miejscu. Doktadniejsze informacje o tych
powigzanych dziatalnosciach mozna znalez¢ w TS 1.1 Program wymogoéw wstepnych § 9.1.
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2. Zlecanie transportu pasz

Firma certyfikowana odpowiadajaca za zlecanie transportu pasz musi:
a) przekazac firmie odpowiedzialnej za transport paszy nastepujace informacje, aby mogta
ona zastosowac prawidtowy program czyszczenia:
1. opis produktu, facznie z konkretnymi parametrami produktu;
2. fizyczny stan produktu (na przyktad stan suchy, stan mokry/ptynny, rozpuszczalny
w wodzie, produkt ttuszczowy)
3. nazwe systemu certyfikacji pasz, ktorym objeta jest firma przyjmujaca produkty
fizyczne w miejscu dostawy.

b) zapewnic, ze w przypadku transportu zegluga przybrzezna, srédladowymi drogami
wodnymi, morskiego i / lub kolejowego, bedzie przeprowadzona kontrola fadowni -
Loading Compartment Inspection (LCI), w celu sprawdzenia czystosci tadowni przed
rozpoczeciem zatadunku.
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3.  Frachtowanie powierzchni tadunkowe;

3.1. Przyjecie zlecenia na transport pasz

Przed przyjeciem zlecenia, firma certyfikowana odpowiedzialna za transport paszy — lub firma
certyfikowana odpowiedzialna za organizacje transportu paszy — musi ustali¢:

a) opis produktu (rodzaj i typ);

b) program czyszczenia zgodnie z / w oparciu o:

1) International Database Transport (for) Feed (IDTF) (patrz Zatacznik: Kolejnos¢
transportu, programy czyszczenia i procedura zwolnienia w przypadku transportu
drogowego i transportu kolejowego — z wytgczeniem transportu kolejowego agri-
only, patrz punkt 2).

Przy przewozie produktow do firmy uczestniczacej w innym systemie certyfikacji pasz
nalezy zastosowac bardziej restrykcyjny z dwdch programoéw czyszczenia podanych
w IDTF List of Differences (IDTF Lista réznic).

2) czyszczenie z uzycie szczotek w przypadku transportu kolejowego agri-only;

3) Appendix1 z TS 3.3 Transport pasz srédlgdowymi drogami wodnymi w przypadku
zeglugi przybrzeznej i transportu srodlagdowymi drogami wodnymi;

4) analize zagrozen w przypadku statkow petnomorskich.

3.2. Wymogi dotyczace powierzchni tadunkowej

3.2.1. Wybor tadowni

Dokonujac wyboru ftadowni firma certyfikowana GMP+ musi:
a) udokumentowac przynajmniej informacje podane w tabeli ponizej;
b) przekazac te informacje firmie odpowiedzialnej za transport paszy.

Firma odpowiedzialna za transport paszy musi potwierdzi¢ otrzymanie tej dokumentacji
przyjmujac zlecenie transportowe.

Informacje do udokumentowania Srodek transportu

Drogowy Srédladowe drogi Kolej
wodne Statek
zeglugi przybrzeinej
Statek morski

Nazwa, rodzaj i numer tadowni v Vv Vv
przeznaczonej dla produktu
przewidzianego do transportu.

Dowodd, ze: v v N
1) wynajmowana powierzchnia
tadunkowa jest objeta zakresem
feed safety management system
certyfikowanego dostawcy lub
2) zastosowano procedure
zwolnienia, zgodnie z
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Informacje do udokumentowania Srodek transportu
Drogowy Srédladowe drogi Kolej
wodne Statek
zeglugi przybrzeznej
Statek morski
Zatgcznikiem: Kolejnosc
transportu, programy czyszczenia
i procedura zwolnienia.
Opis produktu (rodzaj i typ) produktu v v v
najlepiej numer najlepiej numer
IDTF IDTF
Klauzula czystosci tadowni* v v v
Rodzaj/nazwa tadunku(-6w) v v v
poprzedzajacego(-ych) i zabiegi przynajmniej przynajmniej ostatnie ostatni tadunek
czyszczenia** ostatnie trzy trzy fadunki poprzedzajacy i
tadunki poprzedzajace i ostatni zabieg
poprzedzajace i ostatni czyszczenia
przeprowadzone przeprowadzony

po nich zabiegi
czyszczenia

zabieg czyszczenia

W przypadku tadunkéw czesciowych: v v Vv
specyfikacja niecertyfikowanego GMP+

tadunku dodatkowego w innej tadowni

*kk

Podanie, kto bedzie przeprowadzaé Nie dotyczy v Vv
Loading Compartment Inspection

Miejsce przeprowadzenia Loading Nie dotyczy v v

Compartment Inspection (nie musi to
by¢ miejsce zatadunku)

W tej klauzuli firma certyfikowana GMP+ odpowiedzialna za transport paszy deklaruje dostarczenie fadowni
czystej, pustej, suchej (jesdli trzeba) i wolnej od niepozadanych zapachoéw, ktéra jest pod kazdym wzgledem
odpowiednia do zatadowania — i przewiezienia — partii.

patrz Zatacznik: Kolejnos¢ transportu, programy czyszczenia i procedura zwolnienia.
Firma GMP+ odpowiedzialna za transport paszy musi zawiadomi¢ firme odpowiedzialng za

zorganizowanie transportu paszy, jesli srodek transportu ma inny tadunek niecertyfikowany GMP+ w innej
tadowni. Firma certyfikowana GMP+ odpowiedzialna za zorganizowanie transportu paszy musi zawiadomié
o tym firme dajgca zlecenie na transport paszy.
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3.2.2. Woystawienie zlecenia na kontrole tadowni

(obowiazuje tylko dla zeglugi przybrzeznej, Srédladowymi drogami wodnymi, transportu morskiego i kolejowego)

Kontrola tadowni musi by¢ przeprowadzona przez zewnetrzng oficjalng organizacje kontrolna
lub kontrolera zatadunku.

Gdy firma certyfikowana GMP+ odpowiedzialna za organizacje transportu pasz zleca
wykonanie Loading Compartment Inspection (kontroli fadowni), wéwczas kontrola ta musi by¢
przeprowadzona przez zewnetrzng oficjalng organizacje kontrolna.

Jednak firma certyfikowana GMP+, odpowiedzialna za zorganizowanie transportu swoich
wiasnych produktéw wagonami kolejowymi, moze przeprowadzi¢ Loading Compartment
Inspection we wiasnym zakresie.

Firma certyfikowana GMP+, ktdra zleca przeprowadzenie Loading Compartment Inspection, musi
dostarczy¢ organizacji kontrolnej lub kontrolerowi zatadunku przynajmniej nastepujace informacje:
a) miejsce wykonania Loading Compartment Inspection;
b) oswiadczenie, ze zlecenie dotyczy kontroli tadowni w ramach modutu GMP+ Feed Safety
Assurance;
c) opisy iilosci produktow;
d) rodzaj/nazwa/numer(-y) i wtasciciel tadowni;
e) podanie klauzuli ‘Agri-only’, gdy ma ona zastosowanie;
f) ilos¢, numer, wskazanie tadowni przeznaczonej dla danej partii;
g) jesli trzeba, instrukcje odnosnie:
o fadunku czesciowego / czesciowego sztauowania
o tadunku tagczonego / oddzielnego sztauowania.
h) w przypadku:
o transportu zegluga przybrzezng, srodlagdowymi drogami wodnymi lub transportu
morskiego: przynajmniej trzy ostatnie tadunki poprzedzajace i ostatni zabieg czyszczenia;
o transportu kolejowego: przynajmniej ostatni tadunek poprzedzajacy i ostatni zabieg czyszczenia.
i) przewidywana data kontroli;
j)  miejsce zatadunku;
k) dane kontaktowe dla miejsca zatadunku;
) dane osoby, ktérg nalezy informowag;
m) miejsce przeznaczenia partii.
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3.2.3. Wykonanie kontroli tadowni

(obowiagzuje tylko dla zeglugi przybrzeznej, Srédladowymi drogami wodnymi, transportu morskiego i kolejowego)

Firma certyfikowana GMP+ dajaca instrukcje organizacji kontrolnej lub kontrolerowi
zatadunku musi zapewnic, ze Loading Compartment Inspection jest przeprowadzana zgodnie
z nastepujacymi kryteriami:

a) fadownia musi by¢ odpowiednia dla transportu produktéow przewidzianych do zatadunku.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualna, aby upewnic sig, ze jest ona:

o czysta, pusta, sucha (jesli jest taka potrzeba) i wolna od niepozadanych zapachow;

o wolna od elementow mogacych mie¢ negatywny wptyw na bezpieczenstwo produktow
przewidzianych do zatadunku, takich jak pozostatosci poprzednich tadunkow i/lub
zanieczyszczenia;

o wolna od insektéw lub szkodnikéw;

o zamykana i w dobrym stanie. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dla zweryfikowania, czy
srodek transportu zabezpiecza produkt przewidziany do transportu przed wptywem
innych przewozonych produktow oraz czynnikdw zewnetrznych.

b) zostato wyraznie ustalone, jak nalezy postepowac w przypadku stwierdzenia niezgodnosci

(jak podane powyzej);

c) ustalenia musza by¢ zachowane jako informacje udokumentowane;
d) pisemne raporty o ustaleniach dokonanych w trakcie Loading Compartment Inspection s3
przekazywane do firmy certyfikowanej GMP+ wydajacej instrukcje organizacji kontrolnej.
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3.2.4. Przyjecie tadowni

(obowiazuje tylko dla zeglugi przybrzeznej, Srédladowymi drogami wodnymi, transportu morskiego i kolejowego).

Aby tadownia mogta zostac¢ przyjeta, raport z kontroli tadowni musi zawiera¢ informacje
podane ponizej.

Raport z kontroli tadowni musi zawiera¢ przynajmniej nastepujace elementy:

a) tytut: Load Compartment Inspection Report - GMP+ Feed Safety Assurance module;

b) identyfikacja jednostki tadunkowej

c) miejsce i data kontroli

d) miejsce przeznaczenia

e) nazwa strony wydajacej instrukcje

f) waga przewidywana do zatadunku (kg)

g) nazwa produktu

h) potwierdzenie akceptacji tadunkéw poprzedzajacych w ramach modutu GMP+ Feed Safety
Assurance oraz w przypadku:

o transportu zegluga przybrzezna, srodlagdowymi drogami wodnymi lub transportu
morskiego: przynajmniej trzech ostatnich tadunkéw poprzedzajacych i ostatniego
zabiegu czyszczenia;

o transportu kolejowego: przynajmniej ostatniego tadunku poprzedzajacego i ostatniego
zabiegu czyszczenia.

i) potwierdzenie, ze tadownia spetnia nastepujace wymogi:

pusta

czysta

sucha, jesli jest taka potrzeba

wolna od niepozadanych zapachéw

wolna od insektow

wolna od pozostatosci tadunkéw poprzedzajacych

catkowicie nienaruszona i zamykana

j) rodzaj ogrzewania (tankowce)

k) wynik koncowy: przyjecie lub odrzucenie tadowni

) uwagi

m) nazwisko i podpis kontrolera zatadunku

n) nazwisko i podpis kapitana

o) w przypadku partii czesciowej nalezy zachowac nastepujace informacje jako informacje

udokumentowane:

e stwierdzenie, ze Srodek transportu jest juz czeSciowo zatadowany;
e wizualnie stwierdzony stan juz obecnego tadunku;
e przewidywana metoda zatadunku i/lub separacji nowej partii.

O O 0O 0O O O ©

Raport z wynikami Loading Compartment Inspection musi by¢ przekazany, niezwtocznie po
jego ukonczeniu, firmie odpowiedzialnej za zlecenie transportu paszy oraz — w przypadku
transportu zegluga przybrzezng, srédladowymi drogami wodnymi lub transportu morskiego —
wiascicielowi tadowni.

* Wskazéwka:

Podpis kapitana potwierdza, ze tadunki poprzedzajace sa takie, jak podane w raporcie z kontroli tadowni.
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4.  Transport pasz
4.1. Czyszczenie tadowni przed zatadunkiem

Przed transportem paszy tadownia musi by¢ wyczyszczona. Minimalnymi wymogami
dotyczacymi czyszczenia — zaleznie od rodzaju transportu — sa nastepujace programy
czyszczenia:

a) w przypadku transportu drogowego i transportu kolejowego (za wyjatkiem agri-only) -
International Database Transport (for) Feed (IDTF) kolejno$¢ transportu, program
czyszczenia i procedura zwolnienia (patrz Appendix ponizej). Przy transporcie
produktéw do firmy uczestniczacej w innym systemie certyfikacji, nalezy zastosowac
bardziej restrykcyjny z dwdch programédw czyszczenia podanych w IDTF List of
Differences (IDTF Lista réznic).

b) czyszczenie z uzyciem szczotek w przypadku transportu agri-only;

c) TS 3.3 w przypadku Transportu zegluga przybrzezng i sSrédladowymi drogami
wodnymi;

d) program czyszczenia ustalony na podstawie analizy zagrozehn w przypadku statkéw
morskich.

Firma odpowiedzialna za transport paszy musi mie¢ opracowany program czyszczenia

zawierajacy przynajmniej:

e) obowiazki zwigzane z czyszczeniem;

f)  metody czyszczenia;

g) czestotliwos¢ i harmonogram czyszczenia;

h) uzywanie Srodkow czyszczacych i dezynfekujacych. Musza to by¢ srodki dopuszczone do
kontaktu z zywnoscig (food-grade) oraz odpowiednie do celu, dla ktérego sa uzywane.
Pozostatosci detergentow i srodkéw dezynfekujacych musza by¢ ograniczone do
minimum.

i) stosowanie prawidtowego programu czyszczenia i dezynfekgji (baza danych IDTF / TS 3.3
Transport pasz srodlgdowymi drogami wodnymi), w zaleznosci od tadunku
poprzedzajacego.

Transport kolejowy: Gdy korzysta sie z tadowni Agri-only — firma certyfikowana GMP +
odpowiedzialna za tadownie musi ustanowi¢ program czyszczenia oparty o ocene zagrozen,
ktory zawiera przynajmniej punkty od e) do i) powyzej.

Woda (w tym woda zrodlana, deszczéwka i/lub wody otwarte), ktorej uzywa sie do czyszczenia
tadowni, nie moze mie¢ negatywnego wptywu na bezpieczenstwo paszy przewidzianej do
transportu. (TS 1.1 Program wymogow wstepnych § 4.2 Woda i para).

Sprawdzenie skutecznosci systemow czyszczenia i dezynfekgji

Firma odpowiedzialna za transport paszy musi oceni¢ skutecznos$¢ uzywanych metod
czyszczenia i dezynfekgji. Aby to zrobi¢, musi mie¢ plan monitoringu, w ktérym ustalono
minimalna czestotliwos¢ wykonywanych kontroli.
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4.2. Transportowanie pasz

4.2.1. Wymogi dotyczace tadowni

Transport paszy musi odbywac sie w czystej tadowni.

W czasie transportu pasza zabezpieczona GMP+ nie moze by¢ zmieszana z innym produktem,
w tym z innymi partiami paszy zabezpieczonej GMP+.

tadownie — oraz elementy srodka transportu o krytycznym znaczeniu dla bezpieczenstwa pasz
— musza by¢ czyste. Firma odpowiedzialna za transport paszy musi zapewnic, ze tadownie sa:

a)

f)

wykonane z materiatéw, ktére — aby zapobiegaé zanieczyszczeniu paszy — moga by¢
czyszczone. Dotyczy to w szczegolnosci powierzchni wchodzacych w bezposredni kontakt
Z pasza.

dostosowane do przewidywanego uzycia i dziatajg zgodnie z przewidywanym uzyciem;
pozwalaja stosowac dobre praktyki higieniczne;

sg zabezpieczone przed zanieczyszczeniem podczas zatadunku i roztadunku;

(puste badz zatadowane) sg przykryte, chyba ze ocena ryzyka wykazuje, ze brak przykrycia
nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na bezpieczenstwo paszy. Plandeki uzywane do
przykrycia tadowni dla tadunkdéw suchych musza by¢ czyste oraz suche, jesli tadunek
sktada sie z suchej paszy;

niedostepne dla os6b nieupowaznionych w przerwach na odpoczynek i w nocy.

Firma odpowiedzialna za transport paszy musi by¢ w stanie wykaza¢, ze w tadowni nie byty
przewozone zadne fadunki zabronione. Jesli przewozony byt tadunek zabroniony, nalezy
dowies$¢, ze po tym transporcie zostata prawidtowo przeprowadzona procedura zwolnienia,
zgodna z opisem w Zataczniku Kolejnosc transportu, programy czyszczenia i procedura
zwolnienia.

) Wskazowka 1:

Gdy mowa o “Powierzchniach, ktére moga wchodzi¢ w bezposredni kontakt z pasza” nalezy pomysleé o
takich elementach jak weze wytadunkowe i sprzet czyszczacy jak miotty i szczotki. Dla przyktadu, miotty
uzywane do czyszczenia tadowni musza by¢ wolne od brudu przed rozpoczeciem procesu czyszczenia.

) Wskazdéwka 2:

tadunki zabronione. Wszystkie produkty zaklasyfikowane jako zabronione lub nie zaklasyfikowane w
zaden sposob w IDTF, sg zabronione jako fadunki (tak zwane ,tadunki zabronione”) w srodkach
transportu, ktére przewoza produkty uzywane w paszach dla zwierzat.

) Wskazdéwka 3:

Warto pamieta¢, ze réwniez w wynajmowanych powierzchniach tadunkowych nie przewozono tadunkéw
zabronionych.
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4.2.1.1. Dodatkowe wymogi dotyczace pojazdow kombinowanych

Gdy wykorzystywane sg pojazdy specjalnie zaprojektowane do transportu pasz i tadunkéw
zabronionych, obowigzuja pewne wymogi dodatkowe:

pasza i fadunki zabronione nie moga by¢ przewozone réwnoczesnie;

istnieje petna fizyczna separacja pomiedzy tadowniami przeznaczonymi do transportu
pasz i tadowniami przeznaczonymi dla tadunkdw zabronionych;

istnieje petna fizyczna separacja pomiedzy pasza i tadunkami zabronionymi podczas
zatadunku i roztadunku;

Obejmuje to uniemozliwienie skazenia krzyzowego w okolicach punktow tadowania i
roztadowywania, uzywanie oddzielnych urzadzen do zatadunku i wytadunku paszy i
tadunkéw zabronionych (rury, weze, ztgczki, armatura, przytacza) i zapobieganie
przelaniu podczas napetniania zbiornika;

. tadownie uzywane do transportu tadunkow zabronionych nie sa nigdy

wykorzystywane do transportu pasz, chyba ze wszystkie czesci, ktore miaty kontakt z
tadunkiem (tadownie, rury, spirale, pompy, itp.) zostaty zastgpione nowymi
urzadzeniami;

wszystkie tadownie musza by¢ dostepne do oceny wizualnej;

musi by¢ obecne urzadzenie do usuwania zewnetrznych zabrudzen pojazdu (na

przyktad wbudowany zbiornik na wode ze spryskiwaczem);

nalezy zagwarantowac jednoznaczng identyfikacje tadowni. Nalezy okresli¢, ktore

tadownie sg uzywane do pasz, a ktore do tadunkéw zabronionych.

transport kombinowany jest realizowany przez pojazdy z zamontowanymi na state,

trwatymi tadowniami. Korzystanie ze zbiornikow elastycznych / wktaddw jest

dozwolone jedynie pod nastepujacymi warunkami:

1. Zestaw do obstugi zbiornika elastycznego (pompa, jak rowniez rury i zawory) jest
oddzielony od tadowni przeznaczonej do transportu pasz w taki sposob, ze
przeciek z zestawu obstugujacego nie moze zagrozic¢ tadowni przeznaczonej do
transportu pasz.

2. Przed uzyciem zbiornika elastycznego firma certyfikowana GMP+ musi zapewnic,
Ze naczepa jest wolna od pozostatosci, ktore moga uszkodzi¢ zbiornik elastyczny.

3. Gdy zbiornik elastyczny nie jest uzywany, musi by¢ przechowywany za ochronng
Sciang rozdzielajaca.

4. Na kazdym zbiorniku elastycznym i na kazdym zestawie do jego obstugi musi by¢
wyrazna etykieta identyfikacyjna.

5. Okres uzytkowania zbiornika elastycznego wynosi maksimum 5 lat od pierwszego
uzycia, po czym worek musi by¢ wymieniony, co nalezy wykaza¢. Wczesniejsza
wymiana jest konieczna, jesli zbiornik elastyczny ma oznaki zuzycia.

6. System zbiornika elastycznego musi by¢ przetestowany i zatwierdzony przez
niezalezng organizacje kontrolng pod katem zabezpieczenia tadunku (system musi
by¢ stabilny i niepodatny na pekniecia w czasie transportu).
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Czescig certyfikacji sa regularne kontrole, przynajmniej raz w roku, wykonywane
przez producenta — lub osoby upowaznione przez producenta — zgodnie z EN
12642 / EN 12195 lub réwnowaznym.
Usterki w konfiguracji obudowy, jak rowniez w systemie zbiornika elastycznego
muszg by¢ niezwtocznie usuwane. Usuwanie usterek moze by¢ wykonywane
jedynie przez producenta lub firmy przez niego upowaznione.

7. Zbiornik elastyczny musi spetnia¢ przynajmniej nastepujace minimalne wymogi
techniczne:
- Materiat: PET
- Waga: 1150g/m2
- Wytrzymatos¢ na rozcigganie: osnowa 5600 N /5c¢m, watek 5400 N/5cm
- Odpornos¢ na rozerwanie: osnowa 1000 N/ watek 900N
- Odpornos¢ na temperature: -30°C do +70°C
- Odpornosc¢ na uszkodzenie przez zginanie: brak peknie¢ po 100,000 wygiec.

4.3. Wymogi dotyczace dokumentacji

Firma odpowiedzialna za transport pasz musi zachowywac jako informacje udokumentowane:

a)
b)
Q
d)

dane dotyczace kolejnych przewozoéw;

zabiegi czyszczenia pomiedzy kolejnymi przewozami;

kontrole i sprawdzenia;

transport luzem w dzienniku przewozow:

o tadunki dla kazdej tadowni - najlepiej z numerem IDTF;

o zabiegi czyszczenia przeprowadzone po kazdym transporcie tych tadunkow;

Firma odpowiedzialna za transport pasz musi mie¢ dostepne do kontroli:

a)
b)

Q)

d)

N
( )
LV

dziennik przewozéw w danej tadowni;

rejestr trzech fadunkow poprzedzajacych w tej tadowni (facznie z zabiegami czyszczenia), z
datg i podpisem firmy odpowiedzialnej za transport pasz;

w przypadku transportu kolejowego, rejestr trzech tadunkéw poprzedzajacych z ostatnim
zabiegiem czyszczenia;

dokumenty przewozowe wymagane przepisami prawa.

Wskazéwka1:

Warto pamieta¢, ze nadal istotne jest posiadanie powyzszych informacji udokumentowanych dla fadowni
Agri-only. Informacje te sg konieczne do okreslenia programu czyszczenia na podstawie oceny ryzyka,
zgodnie z opisem w § 4.1.

) Wskazdéwka 2:

Warto pamietad, ze takze przy zakupie tadowni dla uzytku wtasnego muszg by¢ dostepne zapisy
tadunkoéw poprzedzajacych (tacznie z zabiegami czyszczenia).
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Appendix: Kolejnosc transportu, programy
czyszczenia i procedury zwolnienia

Ten Appendix zawiera:
i.  wymogi dotyczace okreslenia prawidtowej kolejnosci transportu w odniesieniu do
transportowanej paszy;
ii.  wytyczne dotyczace etapow roéznych programoéw czyszczenia;
iii.  wymogi dla zwolnienia fadowni po transporcie fadunkéw zabronionych.
iv.  procedure zwolnienia zgodnie z udokumentowana procedurg zatwierdzong przez
wiasciwe wiadze.

I.  Kolejnosc¢ transportu w odniesieniu do transportowane;j
paszy

Kolejnosé transportu

Jedynie produkty wymienione w International Database for Transport of Feed (IDTF)
(Miedzynarodowa Baza Danych dla Transportu Pasz), z jednym z programdw czyszczenia A, B,
C lub D sa dozwolone jako tadunki poprzedzajace, przed przewozem paszy transportem
drogowym lub kolejowym. Dla transportu srodlagdowymi drogami wodnymi i zegluga
przybrzezng obowiazuje lista produktéw z Zatacznika 1 w TS 3.3 Transport pasz srédlgdowymi
drogami wodnymi. W przypadku transportu statkiem morskim, firma odpowiedzialna za
zorganizowanie transportu paszy musi opracowac kryteria dotyczace tadunkow
poprzedzajacych w oparciu o ocene zagrozen.

International Database Transport (of) Feed (IDTF) (Miedzynarodowa Baza Danych dla
Transportu pasz)
IDTF zawiera wymogi dotyczace kolejnosci transportu i programéw czyszczenia i dezynfekgji dla

duzej liczby produktéw. IDTF mozna sprawdzac na stronie https://www.icrt-idtf.com/. Lista z
ustanowionymi programami czyszczenia i dezynfekcji moze ulega¢ zmianom z biegiem czasu.
Zmiany sa publikowane w biuletynie GMP+. Wniosek o (re-)klasyfikacje produktow do jednego z
programéw czyszczenia mozna ztozy¢ do GMP+ International
(https://www.icrt-idtf.com/procedures/).

Programy czyszczenia

Podstawowe zasady dotyczace réznych programdw czyszczenia sg opisane w rozdziale 2,
ponizej. Ustanowione programy czyszczenia nalezy uwazac¢ za wymog minimalny. Jesli
tadownia nie jest czysta po danym zabiegu czyszczenia — musi by¢ przeprowadzone
czyszczenie dodatkowe.

(€)Y E ) International Wersja PL: 1 stycznia2024
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Procedura zwolnienia
Produkty, ktére nie sg wymienione w IDTF lub w Zataczniku 1 w TS 3.3 Transport pasz srédlgdowymi

drogami wodnymi, wraz z jednym z programéw czyszczenia A, B, C lub D, sa zabronione jako
tadunki dla srodkéw transportu, w ktérych przewozone sg rowniez pasze. Firma odpowiedzialna za
transport pasz musi by¢ w stanie wykaza¢, ze w przesztosci nie byty przewozone zadne tadunki
zabronione. Po przewiezieniu fadunku zabronionego, przedmiotowa tadownia moze by¢
wykorzystana do przewozu pasz jedynie po zwolnieniu $rodka transportu:

e przez niezaleznego kontrolera tadowni, lub

e zgodnie z udokumentowang procedura zatwierdzong przez odpowiednie wtadze. Patrz

§ 4 ponizej.

ii. Programy czyszczenia i dezynfekgji

Mozna wyrdznié cztery podstawowe programczyszczenia i dezynfekgji:

A. Czyszczenie na sucho
B. Czyszczenie z uzyciem wody
C. Czyszczenie z uzyciem wody i Srodka czyszczacego food grade (dopuszczonego do

kontaktu z zywnoscia)
D. Dezynfekcja po jednym z poprzednich programoéw czyszczenia (A, B lub C).

W ramach programu czyszczenia dopuszczalne sa odstepstwa od etapdw opisanych ponizej,
oparte na ocenie skutecznosci metod czyszczenia i dezynfekcji (patrz § 4.1).

Program czyszczenia A (czyszczenie na sucho)

Stosowanie:
e Po transporcie produktow suchych ‘neutralnych’, przed pierwszym transportem paszy.

Podstawowy program czyszczenia polega na:

a. czyszczeniu srodkow transportu przez odsysanie, wydmuchiwanie lub zamiatanie.

b. recznym czyszczeniu miegjsc trudno dostepnych

c. jesli po czyszczeniu na sucho nadal sg pozostatosci, nalezy zastosowa¢ dodatkowe
czyszczenie na mokro.

* Wskazéwka:

Przy czyszczeniu na sucho warto pamietac, ze zasadniczo preferowane jest odsysanie, poniewaz przy tej
metodzie nie ma rozprzestrzeniania sie kurzu lub brudu.

Program czyszczenia B (czyszczenie z uzyciem wody)

Stosowanie:
e Po transporcie produktow z programem czyszczenia B, przed pierwszym transportem paszy.
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e Po transporcie, na przyktad, substancji wilgotnych, lepkich lub potencjalnie niebezpiecznych
chemikaliéw.

e Firmy wykonujgce transport luzem w zbiornikach musza czyscic¢ te zbiorniki z uzyciem
wody przynajmniej raz na trzy miesiace, chyba ze mozna wykaza¢, ze w zbiornikach nie
ma zadnych pozostatosci.

Podstawowy program czyszczenia polega na:

a) usunieciu pozostatosci poprzedniego tadunku na sucho w maksymalnym mozliwym stopniu.

b) wstepne ptukanie woda zimna lub, jesli trzeba, ciepta, ze zwréceniem uwagi na miejsca
trudno dostepne;

C) czyszczeniu recznym;

d) czyszczeniu z uzyciem wody pod wysokim cisnieniem;

e) suszeniu za pomoca wentylacji lub suszarki na gorace powietrze.

(+) Wskazowka:
Jesli przeprowadzasz czyszczenie otwartych pojazdow, zwykle najlepiegj jest uzy¢ urzadzenia myjacego z
ptaska dysza pod cisnieniem przynajmniej 25 baréw lub wiecej. Jesli musisz usung¢ chemikalia (na
przyktad nawozy chemiczne), ciepta woda (przynajmniej 60°C) jest najlepsza, aby tatwiej rozpuscic
chemikalia. Warto pamieta¢, ze miejsca trudno dostepne moga, jesli trzeba, by¢ wyczyszczone osobno,
przy uzyciu innych sprzetdw, takich jak szczotki. Nalezy takze pamiegta¢, ze musi by¢ mozliwos¢
odprowadzenia wody.

Program czyszczenia C (czyszczenie z uzyciem wody i Srodka
czyszczacego).

Stosowanie:
e Po transporcie tadunku zawierajgcego biatko lub ttuszcz, przed pierwszym transportem paszy.

e Mozna uzywac jedynie srodkéw czyszczacych food grade (dopuszczonych do kontaktu z zywnoscig).

Podstawowy program czyszczenia polega na:

a. usunieciu pozostatosci poprzedniego ftadunku na sucho w maksymalnym mozliwym stopniu;

b. wstepnym ptukaniu goracg woda (maks. 60 °C) i recznym czyszczeniu miejsc trudno
dostepnych;

c. zastosowaniu piany lub zelu ze srodkiem czyszczacym dla wywrotek lub odkrytych
wagonow lub wyptukiwaniu ze srodkiem czyszczacym CIP w 80 °C w przypadku
czyszczenia zbiornikow.
ptukaniu wodg o temperaturze okoto 60 °C.

e. jesli trzeba, suszeniu za pomoca wentylacji lub suszarki na gorace powietrze.

) wskazowka:
Podwyzszona temperatura wody jest potrzebna, aby tatwiej usuna¢ ttuszcz. Jednak nie moze ona by¢
wyzsza niz 60 stopni Celsjusza, aby zapobiec koagulacji biatka i jego przyleganiu do powierzchni. Aby
utatwi¢ usuwanie biatka i ttuszczow, zaleca sie uzywanie srednio lub silnie alkalicznego srodka
czyszczacego, dozowanego zgodnie z instrukcjg producenta.
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W systemach otwartych najlepiej uzywac¢ pianowego srodka odttuszczajgcego. W przypadku czyszczenia
zbiornika kulami natryskowymi nie mozna uzywaé srodkéw wytwarzajacych piane. Lepiej wtedy uzywac
tak zwanego $rodka Cleaning in Place (CIP) w wysokiej temperaturze. W szczegdlnych przypadkach,
takich jak usuwanie substancji wapiennych, zalecany jest kwasny srodek czyszczacy.

Program czyszczenia D (czyszczenie i dezynfekcja)

Stosowanie:

e Po transporcie produktow z programem czyszczenia D, przed pierwszym transportem paszy.
e Gdy tadunki poprzedzajace sg nieakceptowalne mikrobiologicznie (widoczne $lady zepsucia)

e Gdy wiadomo, ze tadunki zawieraty mikroorganizmy chorobotworcze, takie jak salmonella.

¢ Mozna uzywac jedynie srodkéw dezynfekujacych food grade dozwolonych przepisami prawa.

¢ Inne formy dezynfekgji (na przyktad na para o wysokiej wilgotnosci, bomby dymne)
moga by¢ stosowane jedynie po potwierdzeniu ich skutecznosci.

Podstawowy program czyszczenia polega na:
a. czyszczeniu zgodnie z programem A, B lub C;

b. dezynfekcji przy uzyciu srodka dezynfekujacego dozowanego zgodnie z instrukcjg uzywania.

c. jedli trzeba, ptukaniu wodg;
d. jesli trzeba, suszeniu za pomoca wentylacji lub suszarki na gorace powietrze.

4 Wskazéwka:
Warto wiedzie¢, ze istnieja rozne rodzaje produktéw czyszczacych i dezynfekujacych. Mozna wyréznié
srodki dezynfekujgce sprawdzone pod katem efektow bakteriobdjczych lub grzybobdjczych oraz srodki z
efektem bakteriobdjczym, grzybobdjczym i wirusobdjczym. Te ostatnie moga by¢ uzywane jedynie w
sektorze hodowli zwierzat gospodarskich. Dla pojazdéw przewozacych pasze jedyna alternatywa jest
uzywanie srodkéw dezynfekujacych zatwierdzonych dla przemystu spozywczego.

Nalezy pamietac, ze uzywanie tgczonego srodka czyszczacego i dezynfekujacego
zawierajgcego aktywny chlor jest mozliwe jedynie wtedy, gdy jest on stosowany na
powierzchniach gtadkich, tatwych do czyszczenia, takich jak stal nierdzewna.

We wszystkich innych przypadkach znacznie lepiej jest najpierw wykonac czyszczenie, a
nastepnie dezynfekcje. W takim przypadku zaleca sie uzywanie srodkdéw dezynfekujacych z
aktywnym chlorem przy dezynfekcji pojazdow otwartych.

Jednak uzywanie Srodkéw czyszczacych z chlorem nie jest wskazane dla materiatéw, ktore
tatwo ulegaja korozji — lub po czyszczeniu z kwasem — ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania
toksycznych oparéw chloru. W takim przypadku mozna uzywac jako alternatywy
czwartorzedowych zwigzkow amonu (za wyjatkiem czyszczenia zbiornikow gtowicami
natryskowymi z uwagi na tworzenie sie piany). Zaletg czwartorzedowych zwigzkdédw amonu jest
fakt lepszego przylegania, dzieki czemu dziataja dtuzej. Wada jest to, ze sa trudniejsze do
usuniecia.

Dla zbiornikow zamknietych mozna rozwazy¢ uzycie kwasu octowego. Jego zaleta jest fakt, ze
wolniej wchodzi w reakcje z pozostatosciami niz aktywny chlor, Jednak ma on przenikliwy
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zapach i uszkadza gume — dwie wady. Pamietaj, ze srodek dezynfekcyjny potrzebuje
przynajmniej pieciu minut, aby byt skuteczny.

Jest wyraznie zalecane wykonanie ptukania po dezynfekgcji, w celu unikniecia ryzyka
pozostatosci, chyba ze mozna wykazac, ze pozostatosci nie stanowiag zagrozenia.
Dobrze jest rowniez pamietac, ze: w niektorych przypadkach usuniecie srodka
dezynfekujacego moze prowadzi¢ do ponownego rozwoju przetrwatych bakterii, jesli
powierzchnia pozostaje mokra zbyt dtugo.

Mozesz przeprowadzi¢ rozne dodatkowekontrole, aby oceni¢ jak skuteczna byta uzyta przez
Ciebie metoda czyszczenia i/lub dezynfekgji:

e ATP (Adenosine Tri Phosphate - Adenozynotrifosforan) jest obecny we wszystkich
komorkach zwierzecych i rodlinnych i moze by¢ wykorzystany jako wskaznik skali
zanieczyszczenia biologicznego pozostatego na powierzchniach.

e Plytki agarowe moga by¢ uzywane w celu sprawdzenia skutecznosci konkretnej
stosowanej techniki dezynfekgji.

e HPCL i Mass Spectrometry (Spektrometria masowa) (MS) moga by¢ uzywane dla
sprawdzenia pozostatosci substancji chemicznych i pestycydéw.

e Dla sprawdzenia sktadnikow pochodzenia zwierzecego mozna uzywac
mikroskopijnych metod przesiewowych opisanych w Rozporzadzeniu (WE) Nr
152/2009.

lii. Procedura zwolnienia tadowni po transporcie tadunkow
zabronionych

Firma odpowiedzialna za transport pasz musi by¢ w stanie wykazac, ze w przesztosci w
tadowni nie transportowano tadunkéw zabronionych. Po transporcie tadunku zabronionego
przedmiotowa tadownia moze by¢ wykorzystana do przewozu paszy jedynie po jej zwolnieniu
e przez niezaleznego kontrolera tadowni, lub
e zgodnie z udokumentowana procedurg zatwierdzona przez odpowiednie wtadze (patrz
§ 4 ponizej).
Uwaga: tadunki zawierajgce jeden z produktow wymienionych w § 4 mogg byc
zwolnione jedynie przez odpowiednie wtadze. Opcja zwolnienia w § 3 ponizej nie moze
byc zastosowana dla tadunkdéw zawierajgcych te produkty.

ii-a Transport drogowy

Firma odpowiedzialna za transport pasz ma dwie mozliwosci zwolnienia tadowni po przewozie
tadunku zabronionego:

Opcja A: Zwolnienie przez organizacje kontrolna lub jednostke certyfikujaca

/kontrolna

Nalezy wykona¢ nastepujace kroki, w podanej kolejnosci, aby uzyskaé przyjecie tadowni po
przewozie tadunku zabronionego.
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Przeprowadzi¢ zabieg czyszczenia okreslony specjalnie dla tego rodzaju tadunku
zabronionego, zgodnie z procedurg opracowang wczesniej przez firme.

Dokonac oceny tadowni — na koszt firmy — przed zatadunkiem paszy i po wyzej opisanym
zabiegu czyszczenia, przez wykwalifikowanego kontrolera zatadunku z niezaleznej
organizacji kontrolnej lub jednostki certyfikujacej / kontrolnej. Patrz F 0.2 Lista definicji.

Kontroler zatadunku sprawdza na podstawie ksigzki przewozéw (logbook) jakie
poprzedzajace tadunki zabronione byty przewozone i jakie zabiegi czyszczenia i
dezynfekgji zostaty wykonane. tadownia $rodka transportu jest nastepnie oceniana
wizualnie pod katem pozostatosci, szczegolnie w miejscach trudnych do wyczyszczenia.

W zaleznosci od tadunkoéw poprzedzajacych i wynikdéw kontroli wizualnej, mozna
przeprowadzi¢ dodatkowe pomiary higieniczne — wedtug oceny kontrolera zatadunku i na
koszt firmy — takie jak pomiary ATP lub ptytki agarowe. Inng mozliwoscia jest wykonanie
analizy wody z ptukania.

Wystawienie przez kontrolera zatadunku oswiadczenia (na adres miejsca kontroli), w ktébrym musi

by¢ stwierdzenie, ze Srodek transportu / tadownia moze by¢ zndw uzywana do transportu pasz.

Opcja B: Zwolnienie przez kontrolera zatadunku z firmy certyfikowanej GMP+.

Nalezy wykonac¢ nastepujace kroki, w podanej kolejnosci, aby uzyskac przyjecie tadowni po
przewozie tadunku zabronionego.

Po transporcie tadunku zabronionego firma musi przewiez¢ 5 fadunkow z czyszczeniem A, B lub

C, na razie takich, ktore nie sa paszami, zanim fadownia bedzie mogta by¢ zwolniona dla pasz;

Nalezy wykona¢ zabieg czyszczenia okreslony specjalnie dla danego rodzaju ostatniego
tadunku zabronionego, zgodnie z procedurg opracowang wczesniej przez firme. Firma
musi wykazac wykonanie czyszczenia i/lub dezynfekcji za pomoca European Cleaning
Document (ECD) lub réwnowaznego certyfikatu czyszczenia ze stacji czyszczenia.

Musza by¢ podane przynajmniej nastepujace dane:
e identyfikacja tadowni
e data i godzina zabiegu czyszczenia
e ostatni tadunek zabroniony
e etapy czyszczenia
e wskazanie, co zostato skutecznie wyczyszczone: zbiorniki (przedziaty), elementy
pomocnicze i sktadniki majace kontakt z produktem
e Srodki czyszczace / dezynfekujace, ktdre zostaty uzyte
e temperatura wody
e czas trwania procesu czyszczenia
e testy, ktore zostaty przeprowadzone

e Ocena tadowni przed zatadunkiem paszy i po powyzszym czyszczeniu przez
wykwalifikowanego (wtasnego) kontrolera zatadunku firmy produkcyjnej lub handlowej
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certyfikowanej GMP+ lub firmy handlowej, ktéra bedzie dokonywac nastepnego
zatadunku tadunku GMP+ do tej fadowni. Definicja (wtasnego) kontrolera zatadunku —
patrz F 02 Lista definicji. Firma paszowa nie moze w ten sposob zwalnia¢ swojego
wtasnego Srodka transportu.

Kontroler zatadunku wspomniany powyzej sprawdza, na podstawie ksigzki przewozow
(logbook), jakie poprzedzajace tadunki zabronione byty przewozone i jakie zabiegi
czyszczenia i dezynfekgji zostaty wykonane. tadownia srodka transportu jest nastepnie
oceniana wizualnie pod katem pozostatosci, szczegolnie w miejscach trudnych do
wyczyszczenia.

W zaleznosci od tadunkéw poprzedzajacych i wynikdéw kontroli wizualnej, mozna
przeprowadzi¢ dodatkowe pomiary higieniczne — wedtug oceny kontrolera zatadunku i
na koszt firmy — takie jak pomiary ATP lub ptytki agarowe. Inng mozliwoscia jest
wykonanie analizy wody z ptukania.

Wystawienie przez kontrolera zatadunku zaswiadczenia (na adres firmy certyfikowane;j
GMP+), w ktdérym jest stwierdzenie, ze srodek transportu / tadownia moze by¢ znow
uzywany do transportu pasz.

Dla ponizszych tadunkéw zabronionych dopuszcza sie jedynie zwolnienie przez
kontrolera z organizacji kontrolnej lub jednostki certyfikujacej / kontrolnej, zgodnie z
opisem w Opcji A.

o Kategoria 1, 2 oraz nieprzetworzone materiaty kategorii 3 — Rozporzadzenie (WE)
1069/2009 i Rozp. (WE 142/2011;

Olej napedowy

Smar

Glinka mineralna uzyta do detoksykacji

Materiat radioaktywny

Odpady z gospodarstw domowych i ich frakcje

Nieprzetworzone resztki zywnosci

Gnojowica sciekowa

O O O O O O O

lii-b Transport zegluga przybrzezna i srodladowymi drogami

wodnymi

Procedura zwolnienia dla statkéw zeglugi srodladowymi drogami wodnymi i zeglugi
przybrzeznej, ktore przewozity tadunek zabroniony lub niewymieniony na liscie znajduje sie w:

TS 3.3 Transport pasz srodlgdowymi drogami wodnymi, HACCP PLAN PRACY 9¢;
§ 4 tego Zatacznika.

lii-c  Transport kolejowy
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Nalezy wykona¢ nastepujace kroki, w podanej kolejnosci, aby uzyskaé przyjecie wagonu po
przewozie produktéw nie bedacych produktami rolnymi (non-agri products).

Przeprowadzi¢ zabieg czyszczenia okreslony specjalnie dla tego rodzaju produktu, nie
bedacego produktem rolnym, zgodnie z procedura opracowang wczesniej przez firme.
Mozna uzywac wytacznie srodkow czyszczacych i dezynfekujacych food grade.

Ocena wagonu — na koszt firmy — przed zatadunkiem paszy i po wyzej opisanym
zabiegu czyszczenia, przez wykwalifikowanego kontrolera zatadunku z niezaleznej
organizacji kontrolnej lub jednostki certyfikujacej / kontrolnej. Wiecej informacji - patrz
F 0.2 Lista definicji

Kontroler zatadunku sprawdza na podstawie ksigzki przewozow (logbook) jaki fadunek

poprzedzajacy byt przewozony i jakie zabiegi czyszczenia i dezynfekcji zostaty wykonane.
Wagon jest nastepnie oceniany wizualnie pod katem wszelkich pozostatosci, szczegdlnie w

miejscach trudnych do wyczyszczenia.

W zaleznosci od tadunku poprzedzajacego nie bedacego produktem rolnym (non-
agri) i wynikow kontroli wizualnej, mozna przeprowadzi¢ dodatkowe pomiary
higieniczne — wedtug oceny kontrolera zatadunku i na koszt firmy — za pomoca
pomiarow ATP lub ptytek agarowych. Inng mozliwoscia jest wykonanie analizy wody z
ptukania

Wystawienie przez kontrolera zatadunku oswiadczenia (na adres miejsca kontroli), w
ktorym musi byc¢ stwierdzenie, ze wagon moze by¢ zndw wykorzystywany do
transportu pasz.

Procedura zwolnienia zgodnie z udokumentowang
procedurg zatwierdzong przez odpowiednie wtadze

tadunki zawierajace jeden z ponizszych produktow sg wytaczone z procedur opisanych
powyzej.

1.

v W

Przetworzone biatka zwierzece

Produkty z krwi nieprzezuwaczy

Maczka rybna

Fosforan dwuwapniowy i fosforan tréjwapniowy pochodzenia zwierzecego.
Produkty pochodzace od przezuwaczy inne niz:

o mleko, produkty mleczne, siara i produkty z siary;

o fosforan dwuwapniowy i trojwapniowy pochodzenia zwierzecego

o hydrolizowane biatka ze skor i skorek przezuwaczy.

Takie tadownie musza by¢ wyczyszczone zgodnie z udokumentowang procedura, ktéra zostat
wczesniej zatwierdzona przez odpowiednie wtadze, zgodnie z wymogami z Rozporzadzenia
(WE) 999/2001.
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@ Feed Support Products

To byto duzo informacji do przyswojenia i mozna sie zastanawiag, jaki jest nastepny krok? Na szczescie
mozemy zaoferowad Wspdlnocie GMP+ wsparcie w tych dziataniach. Oferujemy pomoc w postaci réznych
narzedzi i wskazdwek, lecz poniewaz kazda firma jest wspotodpowiedzialna za bezpieczenstwo pasz, nie
mozemy oferowa¢ doktadnie dopasowanych rozwigzan. Jednak pomagamy poprzez wyjasnianie wymogow i
dostarczanie podstawowych informacji na temat wymogow.

Opracowalismy szereg materiatdw pomocniczych. Obejmujg one rdzne narzedzia, od list FAQ (czesto
zadawanych pytan,) do webinaréw i wydarzen.

Materiaty pomocnicze dotyczace dokumentéw normatywnych (Wskazowki i FAQ)

Udostepnilismy dokumenty zawierajgce wskazdwki odnosnie wymogdéw GMP+ ustanowionych w modutach
GMP+ FSA i GMP+ FRA. Dokumenty te dostarczajg przyktaddéw, odpowiedzi na czesto zadawane pytania lub
informacji podstawowych.

Where to find more about the GMP+ International Feed Support Products

Fact sheets
More information:  https://www.gmpplus.org/en/services/feed-support-products/fact-sheets/

Review fact sheets: GMP+ Portal
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https://gmpplus.org/pl/feed-certification-scheme-2020/gmp-fsa-fra-certification/support/
https://gmpplus.org/pl/feed-certification-scheme-2020/gmp-fsa-fra-certification/support/

At GMP+ International, we believe
everybody, no matter who they
are or where they live, should have
access to safe food.

GMP+ International

Braillelaan 9

2289 CL Rijswijk

The Netherlands

t.  +31(0)70 - 307 41 20 (Office)
+31 (0)70 — 307 41 44 (Help Desk)

e. info@gmpplus.org

Klauzula odpowiedzialnosci:

Niniejsza publikacja zostata stworzona w jezyku angielskim i przettumaczona na wiele
jezykéw. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu interpretacyjnego lub rozbieznosci miedzy
jezykiem angielskim a jakimkolwiek innym jezykiem, pierwszenstwo ma jezyk
angielski.publikacji.

© GMP+ International B.V.

Wszelkie prawa zastrzezone. Informacje zawarte w tej publikacji moga by¢ przegladane na

ekranie, kopiowane oraz drukowane wytacznie na uzytek wtasny, niekomercyjny. Wszelkie inne

uzycie wymaga wczesniejszej pisemnej zgody GMP+ International B.V.

+
| Feed Safety Worldwide )
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